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サービス概要

Coltをお選びいただくことで、多くの受賞歴を誇るサービスを優れた顧客サポートと共にご利用いただけます。 
Coltの広帯域専用サービスは、フォーチュン100社の有力な銀行と世界有数の通信事業者から信頼されています。 
Coltはお客様に最先端のテクノロジーとサービスをご提供します。

Colt Waveは、主要な拠点とデータセンター間の接続を必要とする企業、通信事業者、クラウドプロバイダー向けに広帯域接続を提供する専用サービス
です。Colt Waveは最先端の光プラットフォームにより、メトロおよび長距離接続でポイントツーポイントの1Gbps、2.5Gbps、10Gbpsおよび
100Gbpsの帯域を競争力のある価格でご提供します。

デジタル・トランスフォーメーションに伴うIT環境の変革において、広帯域接続は必須となります。戦略的な広帯域接続ポートフォリオを持つ
Coltは、お客様が信頼できる長年のパートナーとして、技術的な専門知識を活かし、お客様ニーズに応える高品質な広帯域専用サービスを提供
する通信事業者です。

ビジネスが成長するにつれて帯域幅のアップグレード、別ルートへの変更などの柔軟性が必要となります。Colt
は、各種Ethernet/OTN/Fibre Channelインタフェースをサポートし、1Gbps〜100Gbpsの帯域オプションを
ご提供します。

ヨーロッパやアジアの主要なデータセンターにバックボーンが直接接続され、DWDM装置が設置されてい
ます。主要な拠点とデータセンター間の接続を必要とする企業、通信事業者、クラウドプロバイダー向け
に迅速なサービス提供を可能にします。
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詳細はこちらからお問い合わせください。
www.colt.net/ja/contact

■Website www.colt.net/ja
■Twitter @Colt_Asia_JP
■YouTube Colt Technology Services - Asia

サービス仕様
項　目 仕様・機能説明

インタフェース

Ethernet

1G 1000BASE-LX / 1000BASE-SX / 1000BASE-T

10G 10GBASE-LR / 10GBASE-SR

100G 100GBASE-LR4

OTN
10G OTU2 / OTU2e

100G OTU4

SONET/SDH
2.5G STM16 / OC48

10G STM64/ OC192

Fibre 
Channel

1G 1G Fibre Channel (SM / MM)

2G 2G Fibre Channel (SM / MM)

4G 4G Fibre Channel (SM / MM)

8G 8G Fibre Channel (SM / MM)

10G 10G Fibre Channel (SM / MM)

サービスクラス
(冗長)＊1

アンプロテクト エンドツーエンドで冗長構成なし

バックボーンプロテクト バックボーンは冗長構成あり、アクセス回線は冗長構成なし

プロテクト エンドツーエンドで冗長構成あり

オプションサービス

顧客指定ルーティング 
（回線ルート指定） お客様指定の回線ルートにて回線設計

ダイバーシティ 2回線のダイバーシティが図れるよう、お客様の要件に基づいて
回線設計

デュアルエントリー ビルへの異ルート入線経路を構築

Non-Revertive 回線障害復旧時の自動切り戻しを無効化、手動切り戻しに対応

ネットワーク暗号化 AES256 暗号化アルゴリズムによりエンドツーエンドの 
回線暗号化を実現

提供エリア

日本（東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪、京都）
シンガポール
香港
ヨーロッパ
北米

*1 提供内容はインタフェースによります。詳細は担当営業にご確認ください。 

*本カタログに記載の仕様は、改善のために予告なく変更する場合があります。


